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EVMOTIONS Sigma Type2 -> Type2 (3x32A) Laddkabel

Laddkabel - Typ 2, 32A, 3 fas (22kW)

Mode 3 - laddkabel för elbilar Typ 2 till Typ 2, 3 x 32A (22kW)
EV-kabel 5 x 6 mm² + 1 x 0.5 mm², grön, 5 m lång
Anslutningsdon för laddstolpe enligt IEC 62196-2 (Mennekes, Typ 2)
Anslutningsdon för fordon enligt IEC 62196-2 (Mennekes, Typ 2)
Ergonomisk form, robust och lätt att använda
Stöttåliga anslutningsdon som klarar att köras över
Skyddsklass IP54 (klarar regn och snö) i anslutet läge
Driftstemperatur: -25°C - 105°C
CE märkt samt TUV godkänd
Audi | BMW | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | DS | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Jaguar | JEEP |
Kia | Land Rover | Mazda | Nissan | Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Opel | Peugeot | Polestar |
Porsche | Renault | SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen ...
Matningsspänning: 400V
Mått: 100 x 6000 x 85 mm
Vikt: 3.5 kg
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